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• Produit de stock, * Famille de produits BIRCO  |  Carottages, coupes sur mesure et découpes individualisées possibles sur demande.

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

+  Béton C 40/50 à haute résistance 
+ Panier décanteur PP inclus
+ Siphon interne compatible tuyau PP et PVC DN 110
+   Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110
+ Avec grille fonte ou grille caillebotis, mailles 30/10
+ Norme PMR respectée  

Drainage ponctuel 19/19     |     avec grille aqua*

BIRCOplus Drainage ponctuel
Avaloirs pour garages et entrées de cours

+  Béton C 40/50 à haute résistance 
+   Set avec grille caillebotis clipsée maillage 30/10  

en acier galvanisé (la grille dépasse de 2 mm  
la hauteur totale de l’avaloir)

+  Siphon interne compatible tuyau PP  
et PVC DN 110

+ Panier décanteur PP inclus
+  Manchon scellé avec joint pour raccord  

de tuyau DN 110
+ Norme PMR respectée  

Drainage ponctuel 30/30     |     en 1 partie aqua*
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Poids cLassification PaLette n° d’articLe

300 mm/310 mm 300/310 mm 422 mm mailles 30/10 mm 488 cm²/pcs 45,0 kg Véhicule léger 12 pcs 40801051  •

descriPtion Longueur Largeur hauteur ouverture 
d’admission

Poids cLassification PaLette n° d’articLe

Drainage ponctuel  
avec grille caillebotis

230 mm 230 mm 205 mm
mailles 30/10 

mm
19,0 kg A 15 60 pcs 080104  •

Drainage ponctuel  
avec grille fonte

230 mm 230 mm 205 mm
mailles  

2 x 9,5 mm
18,0 kg A 15 60 pcs 080100  •




