Instruction de pose Type M

En régle générale l'indice de compactage sous la semelle du caniveau devra étre suffisant pour
assurer la reprise des charges d’exploitation (a faire verifier par un BE spécialisé).

L'enrobage latéral (X) doit étre adaptée aux données locales. Cet enrobage doit mesurer au moins
20 cm. Si un assemblage entre la couche inférieure et l'enrobage latéral ne peut étre réalise, le
liaisonnement doit étre renforcé par des tiges d'armature en fer de 8 mm de diametre, disposées

tous les 30 cm.
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Les couches portantes et de fondation seront & réaliser de telle sorte qu’elles soient insensibles au
gel (composition libre) et conforme au “catalogue des structures de chaussées™ ainsi qu'au "quide
des terrassement routiers” (derniére version en vigueur).

I est impératif de s'assurer que le fond de forme soit réalisé de telle fagon qu'il soit exempt de
tout tassement et adapté aux charges d’exploitations.

Dans le cas de zones soumises ¢ de fortes sollicitations classe E600 et F900 type centres
logistiques, centres de transbordements, centres de triage, zones portuaires et aéroportuaires une

semelle de pose en béton armé sera & dimensionner par un bureau d’études compétant en fonction
des charges d’exploitations et de la nature du terrain.

Dans le cas de zones & forte traficabilité en classe D400 nous recommandons un type de pose
identique a la classe E600 avec semelle en béton armé définie par un bureau d’études compétant.
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Les qualités de béton indiquées sont des valeurs minimales.

BIRCO recommande d'étancher les joints entre les éléments de caniveaux selon la norme EN 1433 afin
d’éviter des dommages dis au gel-dégel (voir paragraphe jointoiement”).

Pour une protection optimale de I'ouvrage aucune accumulation d’eau sur le lit de pose ou semelle ne
sera admise afin d'éviter tout risque de dégradations en cas de gel.

Une mise en oeuvre dans les régles de I'art doit étre réalisée.

Tous revétements (sauf de type pavés) :

Pour une protection optimale du caniveau, les revétements de surface adjacents, doivent dépasser de 3

d 5 mm de facon durable par rapport & I'aréte supérieure du caniveau. (Lors de la construction de
chaussée, aucun véhicule, par ex. finisseur ou rouleau de compactage ne devra entrer en contact avec
le caniveau ou sa feuillure. Il en va de méme en exploitation normale, avec les véhicules qui
franchissent le canive

Revétement de type pavés:

Afin de garantir un pavage ou dallage de 3 & 5 mm au dessus de I'aréte supérieure du caniveau, nous
recommandons de poser les 2 & 3 premigres rangées sur un lit de mortier. Du fait qu'un enrobage
béton n’est pas nécessaire, le revétement peut étre amené directement contre le caniveau. Un joint

étanche durable d’environ 10 mm doit étre mis en oeuvre entre le caniveau et le pavé ou le dallage.
Les joints entre les deux @ trois premieres rangées de pavés ou dalles doivent étre rendus étanches

durablement avec par exemple un mortier ou une résine coulée. Il est impératif de garantir qu'aucune

poussée horizontale, soit de dilatation, ou de glissement des pavés/dalles ne soit appliquée sur les
trois premiéres rangées de pavés ou dalles.

Joints de dilatation

Les joints de dilatation dans les composants adjacents au caniveau sont a dimensionner par un bureau
d'ingénierie.
BIRCO préconise, pour une pose dans un revétement en béton / béton armé, la mise en oeuvre d'un

joint de dilatation parallélement au caniveau. Celui—ci sera espacé de 1 & 2 métres de part et d'autre
du caniveau.

Les joints de dilatation perpendiculaires au caniveau sont @ planifier de telle sorte que ceux—ci passent
au droit d'une jonction male / femelle du caniveau. BIRCO conseille la mise en place d'un tel joint
tous les 8 & 12 métres (selon DIN 18318, derniére version en vigueur). La hauteur de ces joints de
dilatation (par exemple en mousse alvéolaire PE) doivent traverser entigrement le caniveau et sa
fondation le cas &chéan (sauf BIRCOpur / BIRCOsed).

[*] Jointoiement

Des instructions de jointoiement détaillées sont disponible sur www.birco.de

[#] Joint de dilatation selon norme en vigueur

Un positionnement au bord de la paroi du caniveau est envisageable en fonction des épaisseurs de

dalles et du contexte du chantier (véhicules, fréquences des sollicitations, etc.) sous la responsabilité
du maitre d’ceuvre et maitre d'ouvrage.

Il convient également de respecter et de garantir le couple de serrage des vis de fixation des grilles.
Merci de consulter notre service technique.

Fixation des grilles

Le positionnement des vis se fait en diagonale afin d’optimiser leur réglage puis leur serrage. Le couple
de serrage des vis de fixation des grilles préconisé est le suivant :

Vis M12 = 60 Nm
Un contrdle et resserrage réqulier des éléments de fixation est 4 réaliser.

Normes et directives complémentaires

Le concepteur prendra en compte I'ensemble des conditions locales, et adaptera sa mise en oeuvre
pour la réalisation des ouvrages.

La pose doit également étre conforme aux prescriptions et aux directives en vigueur, telles les couches
de fondation dans la construction des routes et les directives pour la normalisation des corps de
chaussées.

Directives et Normes & respecter :
+  Catalogue des structures types de chaussée neuves
+ Pavage selon la norme NF P 98-335
+  Exécution en fonction de la classe de sollicitation correspondante & I'usage préwu, conformément
d la norme NF EN 1433 "Caniveaux hydrauliques pour I'évacuation des eaux dans les zones de
circulation utilisées par les piétons et les véhicules”

Instruction de pose

La pose des caniveaux se fait dans le sens contraire de I'écoulement.

sens de pose

rainure sens d'écoulement languette

La pose des lignes de caniveaux débute par I'exutoire (avaloir ou caniveau avec un percement).

Le caniveau le plus profond est positionné directement aprés I'exutoire, puis la ligne de
caniveaux est mise en place grdce aux éléments numérotés dans I'orde décroissant.

Ce n'est qu'aprés I'achévement de I'installation et la mise en place des grilles que la classe de
charge du systéme complet peut étre sollicitée.

Les caniveaux ne doivent pas étre circulés pendant la phase des travaux!

[+] Exception classe D 400 : ne convient pas en travers de

d’autoroutes et de vois rapides

|'installation des avaloirs est & faire de maniére semblable!
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DIN 32984

4.7 Structure de surface des indicateurs de sol
4.2.1 Généralités

Pour les indicateurs de sol utilisés en extérieur, le raccordement au revétement environnant se fait d ras de
la base, afin d’assurer une visibilité optimale. En intérieur ou dans des bdtiments avec un revétement de sol
lisse, l'utilisation d’indicateurs de sol avec un raccordement au revétement environnant & ras de la base ou du
bord supérieur est possible.

4.3 Visibilité
4.3.2 Visibilité tactile

Les indicateurs de sol doivent étre bien détectables avec la canne par rapport au revétement de sol adjacent
qui doit étre plan et, si possible, sans joints ou avec des joints étroits, et doivent également étre détectables
au toucher avec les pieds. Si la détection tactile n'est pas possible, par exemple avec des indicateurs de sol

dans des revétements comprenant de nombreux joints ou des pavés chanfreinés, un bandeau

d'accompagnement (voir 4.6) doit &tre prévu de préférence de chaque coté des indicateurs de sol.

Pour une utilisation en extérieur, les indicateurs de sol doivent étre installés avec leur base d ras du bord
supérieur du revétement environnant. Ce mode dinstallation garantit une visibilité tactile optimale et un
drainage des indicateurs de sol.

Pour les indicateurs de sol utilisés en intérieur ou dans des batiments, le raccordement au revétement
environnant peut se faire & ras de la base ou, pour des revétements de sol tres lisses, d ras du bord
supérieur.

La visibilité tactile peut étre améliorée par lutilisation dindicateurs de sol ayant des propriétés élastiques ou
acoustiques nettement différentes (autre matériau, autre structure).

REMARQUE : Les structures positives telles que des nervures ou des picots, qui dépassent du revétement
environnant, sont plus facilement détectées avec la canne et les pieds et sont mieux identifiées que les
structures fraisées.

4.5 Pose des indicateurs de sol

Les indicateurs de sol alignés ayant le méme profil doivent €tre posés de maniere d ce que le profil se
prolonge au—deld des limites des dalles. Les interruptions de profil pour le drainage ne doivent pas dépasser
2 c¢cm de largeur.

4.6 Bandeaux d'accompagnement

Dans un revétement environnant rugueux, comportant de nombreux joints ou peu contrasté, les indicateurs de
sol ne sont pas percus par les personnes aveugles et malvoyantes. Si le contraste tactile et /ou visuel n'est
pas suffisant, des bandeaux d'accompagnement ou éventuellement des surfaces d’accompagnement doivent
étre prévus pour atteindre le contraste nécessaire.

Les bandeaux d’accompagnement doivent avoir une surface plane et @ joints étroits et ne doivent pas étre
chanfreinés. Les bandeaux d'accompagnement associés au bandeau de guidage doivent généralement étre
posés des deux coOtés avec une largeur d'au moins 60 cm, afin que les indicateurs de sol soient bien
détectables au toucher.

Lorsque les bandeaux d'accompagnement sont perpendiculaires a la direction principale de marche (par
exemple, pour des bandes de repérage, des zones d'attention devant les escaliers, des zones de sécurité
devant des abaissés partiels), le bandeau d'accompagnement & contraste tactile doit avoir une profondeur d'au
moins 60 cm, de préférence 90 cm.

Pour les chemins étroits et les intersections, I'ensemble de la zone de traversée des indicateurs de sol doit
étre intégré dans une surface d'accompagnement.

Si seul le contraste visuel avec les indicateurs de sol est inférieur @ la valeur de contraste K = 0,4 selon la
norme DIN 32975, 4.2.2, un bandeau d'accompagnement ayant un contraste visuel en luminance et
éventuellement en couleur dune largeur /profondeur de 30 cm est suffisant.

Si un bandeau daccompagnement est disposé dun seul coté sur les quais, il doit étre préwu du co6té opposé
d la voie du bandeau de quidage.

Pour l'anti—dérapant des bandeaux d’'accompagnement, les mémes exigences s‘appliquent que pour les
indicateurs de sol.

Source : DIN 32984.2020 Indicateurs de sol dans I'espace public
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Instructions de pose Type M und Type I Les qualités de béton indiquées sont des valeurs minimales.  BIRCO recommande d'étancher les joints entre les éléments de caniveaux selon la norme EN 1433 afin d'éviter des dommages dûs au gel-dégel (voir paragraphe "jointoiement"). Pour une protection optimale de l'ouvrage aucune accumulation d'eau sur le lit de pose ou semelle ne sera admise afin d'éviter tout risque de dégradations en cas de gel. Une mise en oeuvre dans les règles de l'art doit être réalisée. Tous revêtements (sauf de type pavés) : Pour une protection optimale du caniveau, les revêtements de surface adjacents, doivent dépasser de 3 à 5 mm de façon durable par rapport à l'arête supérieure du caniveau. (Lors de la construction de chaussée, aucun véhicule, par ex. finisseur ou rouleau de compactage ne devra entrer en contact avec le caniveau ou sa feuillure. Il en va de même en exploitation normale, avec les véhicules qui franchissent le canive Revêtement de type pavés: Afin de garantir un pavage ou dallage de 3 à 5 mm au dessus de l'arête supérieure du caniveau, nous recommandons de poser les 2 à 3 premières rangées sur un lit de mortier. Du fait qu'un enrobage béton n'est pas nécessaire, le revêtement peut être amené directement contre le caniveau. Un joint étanche durable d'environ 10 mm doit être mis en oeuvre entre le caniveau et le pavé ou le dallage. Les joints entre les deux à trois premières rangées de pavés ou dalles doivent être rendus étanches durablement avec par exemple un mortier ou une résine coulée. Il est impératif de garantir qu'aucune poussée horizontale, soit de dilatation, ou de glissement des pavés/dalles ne soit appliquée sur les trois premières rangées de pavés ou dalles. Joints de dilatation Les joints de dilatation dans les composants adjacents au caniveau sont à dimensionner par un bureau d'ingénierie. BIRCO préconise, pour une pose dans un revêtement en béton / béton armé, la mise en oeuvre d'un joint de dilatation parallèlement au caniveau. Celui-ci sera espacé de 1 à 2 mètres de part et d'autre du caniveau. Les joints de dilatation perpendiculaires au caniveau sont à planifier de telle sorte que ceux-ci passent au droit d'une jonction mâle / femelle du caniveau. BIRCO conseille la mise en place d'un tel joint tous les 8 à 12 mètres (selon DIN 18318, dernière version en vigueur). La hauteur de ces joints de dilatation (par exemple en mousse alvéolaire PE) doivent traverser entièrement le caniveau et sa fondation le cas échéan (sauf BIRCOpur / BIRCOsed). [*] Jointoiement Jointoiement Des instructions de jointoiement détaillées sont disponible sur www.birco.de [#] Joint de dilatation selon norme en vigueur Un positionnement au bord de la paroi du caniveau est envisageable en fonction des épaisseurs de dalles et du contexte du chantier (véhicules, fréquences des sollicitations, etc.) sous la responsabilité du maitre d´œuvre et maître d´ouvrage. uvre et maître d´ouvrage. ouvrage. Il convient également de respecter et de garantir le couple de serrage des vis de fixation des grilles. Merci de consulter notre service technique. Fixation des grilles Le positionnement des vis se fait en diagonale afin d'optimiser leur règlage puis leur serrage. Le couple de serrage des vis de fixation des grilles préconisé est le suivant : Vis M12 = 60 Nm Un contrôle et resserrage régulier des éléments de fixation est à réaliser. Normes et directives complémentaires Le concepteur prendra en compte l'ensemble des conditions locales, et adaptera sa mise en oeuvre pour la réalisation des ouvrages.  La pose doit également être conforme aux prescriptions et aux directives en vigueur, telles les couches de fondation dans la construction des routes et les directives pour la normalisation des corps de chaussées. Directives et Normes à respecter : + Catalogue des structures types de chaussée neuves Catalogue des structures types de chaussée neuves + Pavage selon la norme NF P 98-335 Pavage selon la norme NF P 98-335 + Exécution en fonction de la classe de sollicitation correspondante à l'usage prévu, conformément Exécution en fonction de la classe de sollicitation correspondante à l'usage prévu, conformément à la norme NF EN 1433 "Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules"
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L'installation des avaloirs est à faire de manière semblable! 
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Instruction de pose : La pose des caniveaux se fait dans le sens contraire de l'écoulement. La pose des lignes de caniveaux débute par l'exutoire (avaloir ou caniveau avec un percement). Le caniveau le plus profond est positionné directement après l'exutoire, puis la ligne de caniveaux est mise en place grâce aux éléments numérotés dans l'orde décroissant. Ce n'est qu'après l'achèvement de l'installation et la mise en place des grilles que la classe de charge du système complet peut être sollicitée. Les caniveaux ne doivent pas être circulés pendant la phase des travaux!
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Réalisation des couches portantes et de fondation insensibles au gel (composition libre) conformément aux:
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"Catalogue des structures types de chaussées" / "Guide des terrassements routiers"
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Fond de forme exempt de tassement et adapté aux charges d'exploitation.
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Réalisation des couches portantes et de fondation insensibles au gel (composition libre) conformément aux:
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"Catalogue des structures types de chaussées" / "Guide des terrassements routiers"
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Fond de forme exempt de tassement et adapté aux charges d'exploitation.


	Pläne und Ansichten
	Modell


