
Aperçu produits
Systèmes de drainage

Systèmes de traitement des eaux pluviales

Accompagnement hydraulique de vos projets



BIRCO est l’un des principaux fabricants de 

systèmes de drainage en Europe. Grâce aux 

systèmes de drainage et de gestion ou  

traitement des eaux pluviales permettant  

la rétention et l’infiltration, nous comblons  

le cycle de l’eau.

« LE MEILLEUR POUR 
NOTRE EAU »

« L’homme est au cœur de notre action ». Ce principe nous 

conduit à nous inscrire dans une démarche vertueuse RSE. 

La gestion de l’eau est un élément essentiel. 
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BIRCOqualité

BIRCOservice

Gestion moderne des eaux pluviales

Des solutions responsables avec un niveau 

de qualité maximal. BIRCO respecte depuis 

toujours cette valeur fondamentale. Dans 

les domaines de la circulation routière et de 

la minimisation des risques industriels, le 

compromis n’existe pas. Pour cette raison, 

de nombreux concepteurs choisissent des 

produits BIRCO.

Que ce soit les commerciaux terrain, le  

service commercial sédentaire ou le bureau 

d’études BIRCO : la priorité de l’ensemble 

des services est la satisfaction de nos clients. 

Ce partenariat lors de la conception et de la 

mise en œuvre permet une évolution rapide 

et économique de vos projets.

Avec les systèmes de caniveaux et les 

dispositifs de traitement des eaux plu-

viales de BIRCO, vous pouvez réaliser un 

drainage proche de la surface avec une 

zone de rétention immédiate, même en 

cas de de fortes pluies. 



Le sélecteur  
de systèmes BIRCO

Vous pouvez télécharger tous nos  

catalogues en PDF sur www.birco.fr.

Votre domaine  
d’utilisation

Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.
Légende : recommandé, très recommandé
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Routes

Surfaces industrielles

Installations professionnelles

Surfaces logistiques

Construction de bâtiments

Industrie chimique

Aéroports

Ports

Agriculture

Bâtiments commerciaux

Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme

Habitations privées

Secteur                               Charges lourdes                                                                                                                                                                       Charges lourdes 

Page 23 Page 29Page 25/27 Page 33Page 31 Page 35 Page 37 Page 39

BIRCOsir®
DN 320 – 1000

BIRCOsir® Drai-
nage ponctuel

BIRCOsir® DN 
100 – 300 AS BIRCOmassiv BIRCOcanal®BIRCOmax-i®

BIRCOsir® 
Drainage des 
voies ferrées

BIRCOcaniveaux  
à fentes en béton



Votre domaine  
d’utilisation

Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.
Légende : recommandé, très recommandé
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Routes

Surfaces industrielles

Installations professionnelles

Surfaces logistiques

Construction de bâtiments

Industrie chimique

Aéroports

Ports

Agriculture

Bâtiments commerciaux

Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme

Habitations privées

Secteur Charges 
lourdes

Environnement
Exploitation des eaux pluviales

Environnement
Protection des eaux souterraines

Page 41 Page 47Page 45 Page 53Page 49 Page 55 Page 57 Page 59

BIRCOport BIRCOprime®
 
BIRCOpur® BIRCOsed® BIRCOprotect

BIRCOsolid Cani-
veaux à grilles BIRCOchimie

NOUVEAU

BIRCOchimie 
Drainage ponct.



Légende : recommandé, très recommandé
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Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.

    
Routes

Surfaces industrielles

Installations professionnelles

Surfaces logistiques

Construction de bâtiments

Industrie chimique

Aéroports

Ports

Agriculture

Bâtiments commerciaux

Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme

Habitations privées

Secteur Urbanisme                                                                                                                                                                                 Urbanisme

Page 67Page 65Page 63 Page 73Page 69 Page 71 Page 75 Page 77 

Votre domaine  
d’utilisation

 
BIRCOslim®

 
BIRCOlight® 
Drainage ponct.

BIRCOlight® 
feuill. en acier

BIRCOlight® 
feuill. en fonte

BIRCOlight 
triloc®

BIRCOlight® 
Drain. de façades BIRCOplus

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

BIRCOplus 
Drainage ponct.

NOUVEAU



Légende : recommandé, très recommandé

Page 11

Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.

    
Routes

Surfaces industrielles

Installations professionnelles

Surfaces logistiques

Construction de bâtiments

Industrie chimique

Aéroports

Ports

Agriculture

Bâtiments commerciaux

Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme

Habitations privées

Secteur Urbanisme Design Gestion de projets

Page 79 Page 81 Page 83 À partir de la page 86 À partir de la page 12

BIRCO Gestion de 
projets – Services  
de planification, de 
conseil et de calcul 

BIRCO Design –  
le mariage idéal  
du style et de la 
performance

Page 85

BIRCOtop 
Série S BIRCOprofil

Votre domaine  
d’utilisation

BIRCOcornières 
à fente BIRCOtopline®



Gestion de projet  
et services
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Nos experts itinérants et sédentaires 

vous fournissent un service complet 

et gratuit depuis la conception et le 

calcul hydraulique jusqu’à la mise 

en œuvre sur le chantier. 



Conception personnalisée,  

accompagnement sur mesure

Conception, conseil 
et calcul
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Assistance personnalisée en matière de planification.

+  Conseil individuel avec des décennies d’expérience

+ Concepts élaborés

+ Calcul hydraulique

+ Carottages sur mesure 

+  Calepinage des lignes de caniveaux

+ Assistance lors de l’appel d’offres

+  Téléchargement des textes pour appel d’offres,  

des fichiers DAO/BIM et des instructions de pose

+  Assistant de planification en ligne

Aéroport de Munich  
5,6 km BIRCOport



Livraisons prêtes à poser 

Nous sommes  
à vos côtés.
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Services permettant une mise en œuvre plus rapide.

+ Carottages et coupes d’onglet en usine

+ Plans de pose

+ Suivi des travaux

+ Planning de livraison adaptés

+ Instructions de pose adaptées aux contraintes du projet

+ Instructions d’entretien et de maintenance

+ Réapprovisionnement rapide en pièces de rechange

BIRCOcontact direct +33 (0)3 67 10 62 26

AUDI Münchsmünster 
1,5 km BIRCOpur®



Classes  
de sollicitation 
selon EN 1433
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A 15 
Piétons, cyclistes, espaces verts

B 125 
Piétons, parkings VL

C 250 
Bordures, bandes d’arrêt d’urgence,  
voies de circulation VL

D 400 
Voies de circulations rapides,  
poids lourds

E 600 
Industrie, Défense, charges lourdes

F 900 
Aéroports, ports

Les classes de sollicitation influencent 

le choix des systèmes de drainage et 

les exigences techniques lors de  

la pose. Nous sommes à votre  

disposition pour vous conseiller. 



Solutions pour les 
environnements à 
fortes contraintes
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Des systèmes adaptés aux charges 

permanentes et élevées. Surfaces de 

circulation, places de parking, entrées 

ou zones de livraison.



Pour le drainage de surfaces fortement sollicitées, même 

lorsque les exigences de sécurité et d’architecture sont élevées. 

Une large gamme pour une planification flexible.

+ DN 100 – 300 AS

+ Sécurité anti-soulèvement à partir du DN 200

+ Caniveau avec et sans pente intérieure 

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Nombreuses variantes de grilles 

+ Avaloirs performants

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400 Type I

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type M

Stabilité et diversité 

Pose Type I

BIRCOsir 
DN 100 – 300 AS
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La Grande Motte

Remarques : Le diamètre nominal 200 est également 
disponible comme système de guidage pour 
malvoyants (voir page 105)



Forme de construction  

BIRCOhyperbole

BIRCOsir DN 320,  
420 et 520

Dans les espaces avec un volume de trafic important où  

s’accumulent des substances dangereuses pour l’eau  

comme les hydrocarbures, graisses et acides faibles. 

+  Produit homologué par l’institut allemand  pour la 

technique du bâtiment (DIBt) (n° Z-74.4-181)

+ Résistant aux produits de faible agressivité

+ Avec sécurité anti-soulèvement continue 

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Grand volume de rétention, effet auto-nettoyage

+  Grille avec sécurité anti-glissement  

et 8 boulons M12 par ml

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400 Type I

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type M

+ Avaloir sous caniveau
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Port Leucate



Stabilité et diversité 

BIRCOsir 
DN 1000

Caniveau à fond plat avec grande capacité de rétention. 

+ DN 1000

+ En béton armé 

+ Longueur : 2,00 mètres

+ Grand volume de rétention

+  Avec douilles incorporées pour manutention

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400

+ Réservation pour joint d’étanchéité
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Saint Valéry en Caux

Remarques :



Drainage ponctuel
Le drainage à point

BIRCOsir 
Drainage ponctuel
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Grande section d’admission et excellentes  

performances d’écoulement.

+ Deux dimensions : 30/30 et 40/40 cm

+ Avec feuillure en acier massif

+ 40/40 : en 1, 2 ou 3 éléments 

+  Grilles avec 2 ou 4 boulons ou fixation Easylock

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

Remarques :



Absorption et évacuation rapides des eaux de surface 

situées au niveau des voies. 

+  Profil de rail 49 E 1/54 E3 (2 pièces) et 57 R 1/67 R 1  

(3 pièces), largeur de voie 1435 mm 

+ Caniveau : BIRCOsir DN 100

+  Poches de drainage latérales pour absorber l’eau  

accumulée sur les voies/rails 

+  Écoulement intégré avec manchon DN 100 scellé dans  

le béton 

+ 8 boulons M12/A2 par mètre linéaire 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600
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Port industriel  
de Voerde, Allemagne

BIRCOsir  
Drainage des  
voies ferrées
Évacuation fiable pour  

le trafic ferroviaire 

Remarques :



Grand volume de rétention et  

stabilité maximale, pose Type I

BIRCOmax-i
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Notre caniveau innovant pour une pose en Type I  

associe la stabilité et un volume de rétention important.

+ DN 220 ; 320 ; 420 ; 520, hauteurs diverses

+ Longueurs : 1,50 et 3,00 mètres

+ Volume de rétention jusqu’à 512 litres par mètre

+ Caniveau en béton armé de qualité C 60/75

+ Résistant aux liquides de faible agressivité

+  Cornière en fonte de 5 mm avec sécurité anti-glissement 

des recouvrements et 8 boulons M12 par ml

+ Réservation pour joint d’étanchéité

+  Sécurité anti-soulèvement  

continue

+  Classe de sollicitation :  

E 600 – F 900 Type I

Zone de  
trans bordement au  
Port de Lauterbourg



Caniveaux en béton armé pour le drainage de  

surfaces soumises à des contraintes extrêmes.

+ DN 170 et 220

+ Longueurs : 1,50 et 3,00 mètres

+ Sécurité anti-soulèvement continue

+ Réservation pour joint d’étanchéité

+ Caniveau très stable en béton armé de qualité C 60/75

+  Protection de surface en acier galvanisé à chaud

+  Sécurité anti-glissement des recouvrements  

et 8 boulons M12 par ml

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type I 

Conçu pour une charge  

maximale

BIRCOmassiv
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Barrières de péages
Conçu p

Remarques : Résistant aux liquides de  
faible agressivité



Caniveaux monolithiques pour les zones  

à fortes charges.

+  DN 200 ; 200/300 ; 300 ; 300/400 ;  

Reachstaker DN 300/400

+ Longueur : 4 mètres, longueurs spéciales sur demande

+ Corps en béton monolithique C 40/50

+ Fente continue / discontinue

+ Surface plane

+ Éléments de sortie, éléments de révision

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400 et A 15 – F 900, Type I

Centres logistiques  

et plateformes

BIRCOcaniveaux  
à fentes en béton
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Pole Multi- 
modal de Bettembourg 
au Luxembourg

Centres logistiq

et plateform

Remarques :



Le canal de distribution

BIRCOcanal

Pour une pose fiable des conduites et tuyaux dans  

les zones très fréquentées et fortement sollicitées.

+ DN 100 – 1000

+  Rails « Halfen » incorporés  

(à partir de DN 200 – sur demande) 

+ Longueurs : 1,00 et 2,00 mètres

+ Avec ou sans feuillures 

+  Grilles en fonte larmée ou dalles en béton armé 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600
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Fonderie Balzhausen, 
Allemagne

Remarques :



Le caniveau spécialement conçu  

pour les ports et aéroports

BIRCOport

Page 41

Caniveaux en béton armé pour évacuer les fluides  

faiblement agressifs.

+ Caniveau à fente DN 340

+ Hauteurs : 590 et 670 mm

+  Produit homologué par l’institut allemand pour  

la technique du bâtiment (DIBt) (n° Z-74.4-114)

+ Longueurs : 4,50 et 5,00 mètres et éléments sur mesure

+ Adaptations personnalisées possibles

+ Idéal également pour les surfaces en rénovation

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type I

Aéroport de Munich pour les ports et

Remarques : Pose facile et rapide !



Réutilisation  
des eaux pluviales
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Systèmes de traitement durable des 

eaux pluviales. Collecte, nettoyage, 

évacuation, rétention et infiltration. 

La liaison intelligente des systèmes 

constitue une gestion moderne des 

eaux pluviales.



Traitement des eaux pluviales  

direct et durable.

BIRCOprime®

Installation compacte de décantation particulaire.

+  DN 520, hauteur : 1.200 mm

+  Longueur : 4,50 mètres 

+  Chambres de sédimentation avec parois 

+  Traitement décentralisé ou semi-centralisé possible

+  Variantes d’écoulement : verticale et horizontale 

+  Sécurité anti-soulèvement continue 

+  Surface de raccordement : 2.000 – 7.000 m2

+  Cornière en fonte de 5 mm avec traitement cathodique, 

sécurité anti-glissement des grilles 

+  Réservation pour joint d’étanchéité 

+  Résistant aux liquides de faible  

agressivité 

+  Classe de sollicitation :  

E 600 – F900 Type I

Sédimen tation  
particulaire intégrée  
au caniveau

Page 45

TTTrraaaiittteeemmmeeennnttt ddddeeesss eaux p

ddddddddddiiiirrreect et 

NOUVEAU



Prétraitement des eaux pluviales conformément aux lois  

et directives.
+ DN 300 AS
+ Longueur : 1,00 mètre
+  Nettoyage des substances issues de l’abrasion,  

la combustion et le lessivage des surfaces 
+ Surface de raccordement de 20 m2/ml minimum
+  Pour le déversement dans les cours d’eau, fossés  

et rigoles
+  Bac de sédimentation permettant un nettoyage/ 

entretien facile
+ Classe de sollicitation: A 15 – F 900

BIRCOpur®
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Traitement  
des eaux pluviales  
et purification

Système de traitement des eaux  
pluviales avec sédimentation  

et filtration intégrées

Remarques : Variante économique avec plaque  
en béton drainant en DN 200 et DN 300



Caniveau avec bac de sédimentation intégré pour  

le traitement des eaux pluviales.
+ DN 300 AS
+  Traitement des eaux pluviales pour le déversement dans 

des bassins, chambres souterraines et cours d’eau
+ Longueur : 1,00 mètre
+ Surface de raccordement de 80 m2/ml
+  Montage modulaire permettant un nettoyage/ 

entretien facile
+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Récupération et sédimentation  
des eaux pluviales

BIRCOsed®
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Traitement des eaux de 
plateformes et parkings

Remarques :  BIRCOsed  ® Variante readyset –  
Livrée prémontée et prête à la pose !



Protection des eaux 
souterraines 
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Concepts de drainage agréés pour 

l’écoulement de liquides peu  

corrosifs à très corrosifs. Conçus 

pour les zones écologiques sensibles, 

les installations industrielles,  

logistiques, ports et aéroports. 



Protection garantie des eaux  

souterraines

BIRCOprotect

Dans les espaces avec un volume de trafic important où 

s’accumulent des substances dangereuses pour l’eau  

comme les hydrocarbures et graisses.

+ DN 100 – 200

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure 

+  Produit homologué par l’institut allemand pour  

la technique du bâtiment (DIBt) (n° Z-74.4-34)

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Avaloirs performants

+ Également disponible comme avaloir avec vanne d’arrêt

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900
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Protection  
de la nappe phréatique  
sur les sites industriels

Remarques :
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Zones portuaires
Étanchéité optimale –  

Stabilité maximale

BIRCOsolid
Caniveaux à grilles

Caniveaux en béton armé pour une évacuation  

de substances faiblement agressives.

+  Caniveau à grille DN 150, 200, 300

+  Produit homologué par l’institut allemand pour  

la technique du bâtiment (DIBt) (n° Z-74.4-33)

+ Longueurs : 1,00, 1,50, 2,00 et 4,00 mètres

+ Avaloirs performants

+ Système de joints accessibles

+ Également disponible avec vanne d’arrêt

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type I

Remarques :



Caniveaux avec revêtement en PEHD. Pour l’évacuation  

sécurisée des substances agressives.

+ DN 150 – 300

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure

+  Produit homologué par l’institut allemand pour  

la technique du bâtiment (DIBt) (n° Z-74.4-52)

+  Longueurs : jusqu’à 2,00 mètres et éléments  

sur mesure 

+ Éléments d’angle et raccords en T

+ Avaloirs avec vannes d’arrêt automatisées

 + Livraison possible avec revêtement PP 

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Pour le drainage de  

substances dangereuses 

BIRCOchimie

Page 57

Usines type Seveso

Remarques :



Système de sécurité ciblé

BIRCOchimie 
Drainage ponctuel
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Zone de stockage 
d’acides

Collecte et rétention sécurisée des fluides hautement  

agressifs. Sous forme d’avaloirs avec vanne d’arrêt et 

drainage ponctuel.

+ Avec vanne d’arrêt manuelle/automatique DN 150

+  Revêtement PEHD

+  Avec homologation

+  Arête en PEHD avec revêtement à l’extérieur

+  Avec cadre en acier massif en acier inoxydable V2A 

(démontable)

+ Raccordement au caniveau sur demande

+  Grilles avec 4 boulons (peintes en noir par  

immersion, galvanisées, acier inoxydable) 

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Remarques :



Solutions pour  
les paysagistes
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Systèmes de caniveaux  

pour le drainage paysagiste.



Allégé avec la solidité du béton vibro-compressé.

+  Système de caniveau : DN 100 et 150  

(sans pente intérieure) 

+ Également disponible en caniveau plat

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+  Avec sécurité anti-soulèvement sur toute la longueur 

+  Feuillures en acier avec revêtement zinc-aluminium-

magnésium (Magnelis®) : résistance optimale  

à la corrosion

+  Contruction en hyperbole pour une stabilité durable

+  Avaloir en ligne avec excellent débit hydraulique 

+  Gammes de grilles acier et fonte

+  Avec sécurité anti-glissement des grilles

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

Autoporté, léger et maniable

BIRCOslim®

Remarques :
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BIRCOslim –  
allégé et particulière-
ment résistant

p ,

Disponible à partir de janvier 2023

Made in Germany

NOUVEAU



Place Rapp  
à Colmar

Drainage linéaire esthétique.

+ DN 100 AS et 150 AS

+ Avec sécurité anti-soulèvement

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure

+ Feuillures en acier massif de 4 mm

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Avaloirs performants

+ Nombreuses variantes de grilles 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

De la conception esthétique  

à la manutention aisée

BIRCOlight avec 
feuillures en acier
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Remarques :



L’extention parfaite de la gamme BIRCOlight®.

+  Système de caniveau : DN 100, 150 et 200

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+  Avec sécurité anti-soulèvement (AS)

+  Sans clavettes de fixation

+  Grilles en fonte passerelle et à barreaux longitudinaux

+  Grille caillebotis en acier galvanisé

+  Classe de sollicitation DN 100 et 150 : A 15 – E 600

+  Classe de sollicitation DN 200 : A 15 – D 400 

Nouveau design –  

qualité éprouvée

BIRCOlight® avec 
feuillures en fonte
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Un nouveau  
design sans compromis 
sur la qualité

NOUVEAU

Remarques :



Nouvelles possibilités d’aménagement  

pour les places et autres espaces. 

+  Set avec grille en fonte clipsée

+  Cadre en fonte avec traitement cathodique

+  Siphon interne DN 110 pour raccord de tuyau PVC

+  Panier décanteur PP

+  Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau  

DN 110

+  Classe de sollicitation : A 15 – B 125 

Drainage ciblé à la pointe  

de la fonte ductile

BIRCOlight® 
Drainage ponctuel
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Drainage ponctuel avec 
feuillures en fonte

NOUVEAU

Remarques:



Drainage de façade

Drainage de façades suspendues.

+  Système de caniveau : DN 100

+  Longueur : 1,00 mètre

+  Recouvrement à jambage

+  Grille caillebotis en acier galvanisé à boulonner

+  Capacité : grand volume d’évacuation, drainage rapide

+  Optique : Mise en valeur de la façade sans arête béton 

ni recouvrement de surface intermédiaire

+ Avaloirs performants

+ Classes de sollicitation : A 15 – B 125 

Captage des eaux de  

ruissellement et  

protection des  

fondations

BIRCOlight® 
Drainage de façades

Remarques 
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BIRCOlight triloc® Fixation facile, rapide et fiable  

de la grille. 

+ DN 100, 150, 200 

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure

+ Feuillures en acier massif de 4 mm

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Avaloirs performants

+  Grille passerelle en fonte avec fixation rapide  

BIRCOtriloc®

+  Également disponible en version boulonnée /  

Boulonnage ultérieur possible 

+  Classe de sollicitation : A 15 – E 600  

(D 400 pour DN 200)

Nouveau système de verrouillage  

pour davantage de  

possibilités 

BIRCOlight  
triloc®
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Système de verrouillage  
BIRCOlight triloc®

Remarques :



Le caniveau de drainage pour  

les garages et cours d’entrée

BIRCOplus
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Une manutention simple – pour une performance 

sûre et efficace. 

+ DN 100

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure 

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Poids allégé

+ Avaloirs performants

+ Également sous forme d’avaloir ponctuel 

+ Arêtes en béton couvertes par la grille 

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

Le quai fluvial à Ivry

Remarques :



Drainage ponctuel  

pour particuliers

BIRCOplus  
Drainage ponctuel
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Le drainage ponctuel en toute simplicité. 

+  Set avaloir 19/19 avec grille fonte (fentes 2x75/9  

ou caillebotis mailles 30/10)

+  Avaloir 30/30 avec grille passerelle fentes 185/10  

ou caillebotis mailles 30/16

+  Nouveau à partir de 04/2023 : Set avaloir 30/30  

avec grille caillebotis clipsée maillage 30/10

+  Panier décanteur PP 

+  Siphon interne DN 110 pour raccord de tuyau PVC 

+  Manchon scellé pour raccord de tuyau  

(19/19 et 30/30)

+  Classe de sollicitation : A 15 – B 125  

et véhicules légers

Illustration BIRCOplus  

Drainage ponctuel 30/30

Drainage ponctuel  
des espaces publics

Disponible à partir d’avril 2023

NOUVEAU

Remarques :



La solution de drainage invisible

BIRCO
Cornières à fente
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Cornières à fente symétriques et asymétriques. 

+ Pour caniveaux DN 100, 150 AS et 200

+ Largeur d’admission 18 mm (PMR)

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+  Acier inoxydable V2A ou acier galvanisé (4 mm/1,5 mm)

+  Différentes hauteurs de raccordement jusqu’à 200 mm

+  Nettoyage rapide et en toute simplicité grâce aux  

inserts de révision 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600 (D 400 pour DN 200)

Drainage de places

Remarques :



Le caniveau modulable en acier

BIRCOtopline®

Remarques :
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Système de drainage modulaire permettant  

une accessibilité sans obstacle. 

+  Réglable en hauteur grâce aux pieds d’ajustement  

disponibles en option

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres

+ Pose par le dessus par emboîtement

+  Largeurs : 100, 130 et 160 mm, hauteurs 50 et 75 mm

+ Éléments avec angle de 90° préfabriqués

+ Surface antidérapante

+ Perforation latérale (pose sur membrane)

+ Acier galvanisé

+ Classe de sollicitation : piétons

Drainage de façade 



Pour un drainage  

linéaire discret

BIRCOtop 
Série S
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Drainage invisible et esthétique. 

+  Caniveau à fente en version fermée ou à  

perforation unilatérale 

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres

+ Drainage de façade invisible

+ Avec grille à trous carrés 

+ Acier inoxydable V2A ou acier galvanisé 

+ Solutions radiales sur demande

+ Classe de sollicitation : piétons

Château  
de Herrenhausen  
à Hanovre

Remarques :



Hauteur réduite –  

Performance maximale

BIRCOprofil
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Pour les zones avec hauteurs de construction limitées.

+ Largeurs : 160 et 196 mm

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres

+ Acier inoxydable ou acier galvanisé

+ Hauteurs : 50 et 75 mm

+  Sécurité anti-soulèvement grâce à la forme spéciale 

du caniveau et aux pattes d’ancrage

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250 

+  Jusqu’à E 600 en respectant les instructions de pose 

spéciales

Zones de parkings

Remarques :



Fonctionnalité  
et design des  
recouvrements
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Performance, résistance et  

esthétisme en acier inox,  

acier galvanisé, fonte ductile...  

Disponible en version podotactile.



Résistant aux sollicitations extrêmes  

avec une admission hydraulique  

optimale

Recouvrements  
en fonte

Remarques :
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Version sur mesure.

+ Différentes largeurs (DN 100 – DN 1000)

+ Longueur : 0,5 mètre 

+ Peinte en noir par immersion 

+  Jusqu’à 8 boulons par mètre, alternative : Easylock

+ Différentes variantes de design

+  Des designs personnalisés ou logos intégrés  

(sous réserve de quantités minimales)

+ Également disponible avec revêtement cataphorèse

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Port de Strasbourg



Protection anticorrosion de longue  

durée et résistance aux charges

Grilles en acier  
galvanisées

Remarques :
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Galvanisation à chaud de haute qualité.

+ Différentes largeurs

+ Longueurs : 0,5 et 1,00 mètre 

+  Jusqu’à 4 boulons/Easylock par grille

+ Différentes variantes de design/maillage

+ Également disponible avec revêtement cataphorèse

+ Classe de sollicitation : piétons – E 600

Quai de gare ferroviaire



Solutions élégantes pour  

la construction de façades  

et de terrasses

Grilles en acier 
inoxydable

Remarques :
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Des atouts pour les architectes.

+ Différentes largeurs 

+ Longueurs : 0,5 et 1,00 mètre

+ Adaptations possibles en usine

+ Acier inoxydable V2A

+ Également disponible en V4A

+ Différentes variantes de design 

+ Classes de sollicitation : piétons – E 600

Drainage de façade



Un matériau naturel  

alliant élégance  

et durabilité

Recouvrement  
en bambou

Remarques 
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+  Convient pour BIRCOtopline® 160 

+  Classe de protection incendie Bfl-s1 selon EN 13501-1

+  Classe de durabilité 1 (EN 350) 

+  À simplement insérer dans les feuillures du caniveau 

+  Surface profilée 

+  Également disponible : huile d‘entretien couleur  

« teck » et nettoyant spécial pour bambou 

+  Pour piétons / accessible en fauteuil roulant

Parfait pour 
l’aménagement  
de terrasses allian

et

NOUVEAU



La combinaison éco-citoyenne du  

drainage et du système de guidage

Surface podotactile 
avec indicateurs au sol

Remarques :
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Conception, construction et drainage sans obstacle.

+  Surface rainurée des recouvrements avec contraste 

optique, tactile et sonore 

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400

+  Association avec le système de caniveau BIRCOsir  

DN 200 AS

+ Nombreuses références et exemples de projets

+ Adapté aux dalles béton

+ Choix des couleurs de contraste

+ Solution tri-dimensionnelle

Espaces publics



BIRCOdesign –  
grilles fonte
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Menton
Papillons
Saint Quentin

Poissons
Eckernförde –  

Allemagne

Hexagone
Abu Dhabi – Émirats arabes unis

Grille personnalisée 
avec logo
Berlin – Allemagne

Grille personnalisée 
avec emblème
Cologne – Allemagne



Des couleurs  

pour vos grilles

BIRCOcolor

Remarques :
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Une individualité exceptionnelle.

+  Libre choix de coloris thermolaqués selon RAL

+  Couleurs métallisées disponibles

+  Pour toutes les grilles fontes et acier BIRCO

+  Également pour caniveaux en acier et cornières à fente

+  Résistance aux rayons UV

+  Haute résistance à la corrosion

+  Résistance aux sels de déverglaçage et aux liquides 

faiblement aggressifs

+  Alternative à l’acier inoxydable

+  Testé en chambre climatique sur 25 ans

+  Kit de réparation disponible en option pour retouche

Grilles thermolaquées



Remarques



Croquis



Croquis



BIRCO France SAS

200 rue de Paris

67116 Reichstett

France

Téléphone  

+33 (0) 3 67 10 62 26

E-mail info@birco.fr

Internet www.birco.fr

© Copyright

Tous droits réservés. Textes, images et graphiques sont protégés par le droit 

d’auteur et d’autres droits de protection. La copie, la réplique ou l’imitation 

requièrent une autorisation écrite expresse de la BIRCO GmbH, bien qu’il n’y 

ait aucun droit de protection particulier qui s’y applique.
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Bien cordialement 

BIRCO GmbH

International

Herrenpfädel 142

76532 Baden-Baden

Allemagne

Téléphone  

+49 (0) 7221 5003-1120

E-Mail info@birco.com

Internet www.birco.com


