
Systèmes innovants de caniveaux et de drainages ponctuels

Nouveaux  
produits BIRCO pour 
l’aménagement paysager
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BIRCOslim® – qualité BIRCO et 
légèreté

Le drainage ponctuel avec BIRCO

BIRCOslim est fin, léger et facile à mettre en place. La qualité BIRCO avec un béton de classe C40/50 combiné 
à nos feuillures en acier. Le revêtement spécial zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®) lui confère une 
protection anticorrosion optimisée, en particulier dans des environnements chargés en ammoniaque. 
L’alliage fait la différence ! Moins de zinc et donc moins de ce matériau qui est emporté par l’eau, 
un pas important dans une démarche éco-responsable.

Le caniveau BIRCOslim® est disponible avec un programme complet de grilles design 
et d’accessoires, depuis l’avaloir jusqu’à l’obturateur. Nous vous proposons 
également pour cette gamme le service d'usinage BIRCO avec les conseils et 
le dimensionnement, ainsi que les carottages et la découpe des caniveaux et 
des grilles.

Le caniveau BIRCOslim® peut être utilisé en toute sécurité jusqu’à la classe de 
sollicitation C 250 et couvre ainsi de nombreux domaines d’application dans 
l’aménagement paysager. Il forme le complément parfait de notre gamme 
de drainage avec des solutions à la fois légères, haut de gamme et durables. 
Dernier-né de notre gamme de produits de drainage pour l’aménagement 
paysager et fabriqué sur le site de Baden-Baden en Allemagne, BIRCOslim® 
sera directement disponible de stock à partir de janvier 2023.

Pour les places et les allées d’accès, un drainage ponctuel constitue toujours une solution élégante pour 
évacuer de manière ciblée les eaux pluviales. Rien de neuf pour nous – mais à ce sujet, nous avons toutefois 
une nouveauté à vous proposer.

Léger, simple et solide. Il n’en faut souvent pas plus. C’est justement ce que nous vous proposons avec l’avaloir 
ponctuel BIRCOplus. Ce système haut de gamme est facile à mettre en oeuvre et dispose d’un débit de drainage 
optimal. Disponible en kit avec grille clipsée, siphon anti-odeurs, panier décanteur et manchon PP.

Nous avons également doté la série BIRCOlight® d’un drainage ponctuel. Nous vous proposons ici aussi un kit 
complet comprenant un cadre en fonte haut de gamme avec protection cathodique, une grille en fonte clipsée, 
un siphon anti-odeurs, un panier décanteur et un manchon PP. 
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La qualité éprouvée 
avec un nouveau 
design
Notre système de drainage BIRCOlight® a fait ses preuves dans le 
domaine de l’aménagement paysager. BIRCOlight® avec feuillures 
en fonte dotées d’une protection cathodique complète désormais 
la gamme.

Avec toujours la qualité en ligne de mire pour un aménagement 
parfait : grilles, avaloirs et accessoires.

Nos caniveaux de drainage BIRCOlight® sont fabriqués avec du 
béton de classe C 40/50 et sont dotés de solides feuillures en 
fonte avec protection cathodique. Ils allient parfaitement solidité 
et protection anticorrosion. Les boulons M8 (4 au mètre) et le 
système anti-glissement de nos grilles assurent la sécurité. 

Drainage ponctuel BIRCOlight®

Drainage ponctuel BIRCOplus
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+	 Entrées de cours et garages
+	 Immeubles
+	 Bâtiments publics
+	 Terrains de sports
+	 Parkings

BIRCOslim®     |     Domaines d’application 

	 A 15 à C 250

Système de caniveau léger avec excellent 
débit de drainage pour les secteurs public et 
privé.

BIRCOslim®     |     Allégé et 
particulièrement résistant
Dans le domaine de l’aménagement paysager, les matériaux doivent être 
à la fois légers, solides et résistants. La pose doit en outre être simple et 
rapide. BIRCOslim® répond à ces critères. Excellent béton de classe C 40/50 
tout en permettant un poids contenu à partir de 12,9 kg par mètre linéaire. 
Les solides feuillures en acier sont dotées d’un revêtement Magnelis® (zinc, 
aluminium, magnésium) offrant une protection anticorrosion hors pair.  
Car une fois mis en place, ces systèmes doivent perdurer. 
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BIRCOslim®

+	 Système de caniveau : DN 100 et 150 sans 
pente intérieure

+	 Également disponible en caniveau plat
+	 Avec sécurité anti-soulèvement sur toute  

la longueur
+	 Feuillures en acier avec revêtement zinc-

aluminium-magnésium (Magnelis®)
+	 Résistance optimale à la corrosion
+	 Construction en hyperbole pour une stabilité 

durable
+	 Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre
+	 Classe de sollicitation : A 15 – C 250
+	 Avaloir en ligne avec excellent débit 

hydraulique
+	 Gamme de grilles en acier galvanisé et fonte 

peinte en noir par immersion
+	 Made in Germany

BIRCOslim®     |     Caractérisques
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BIRCOslim®    |    DN 100
Le caniveau léger et maniable. 

+	 Feuillures en acier avec revêtement  
zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)

+	 Construction en hyperbole
+	 Réservation pour joint d’étanchéité
+	 Avec sécurité anti-glissement de la grille

+	 Feuillures en acier avec revêtement  
zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)

+	 Construction en hyperbole
+	 Réservation pour joint d’étanchéité
+	 Avec sécurité anti-glissement de la grille

Caniveaux avec sécurité anti-soulèvement     |     Sans pente intérieure� Aqua*

Caniveau plat     |     Sans pente intérieure� Aqua*

+	 Feuillures en acier avec revêtement  
zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)

+	 Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  
jusqu’au n° 10/0

+	 Siphon PP interne DN 110 pour raccord  
de tuyau PP et PVC

+	 Manchon KG scellé avec joint pour raccord  
de tuyau DN 110

+	 Panier décanteur PP
+	 Avec sécurité anti-glissement de la grille

Avaloir en ligne     |     En 1 partie� Aqua*

Disponible à partir de janvier 2023

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Description Longueur Largeur à la 
feuillure / au sol

Hauteur à la 
rainure / languette

Poids Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Caniveau n° 0/0 500 mm 140/155 mm 135/135 mm 11,1 kg A 15 – C 250 32 pcs 4112031 55,70 €

Caniveau n° 0/0 1000 mm 140/155 mm 135/135 mm 22,1 kg A 15 – C 250 30 pcs 4112026 73,80 €

Caniveau n° 10/0 1000 mm 140/155 mm 185/185 mm 27,7 kg A 15 – C 250 20 pcs 4112028 73,80 €

Description Longueur Largeur à la 
feuillure / au sol

Hauteur à la 
rainure / languette

Poids Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Hauteur 80 mm 1000 mm 140/155 mm 80/80 mm 12,9 kg A 15 – C 250 40 pcs 4112030  73,80 € 

Description Longueur  
à la feuillure / au sol

Largeur  
en haut / au sol

Hauteur Poids Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Avaloir en ligne 500/510 mm 140/180 mm 490 mm 53,3 kg A 15 – C 250 12 pcs 4112035  167,00 € 
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Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (N° d’article 605010). Prix sur demande.
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BIRCOslim®  |  DN 100

+	 Peinte en noir par immersion
+	 Serrage à 8 points par mètre
+	 Norme PMR respectée  

Grille fonte    |     fentes doubles� Aqua*

+	 Serrage à 8 points par mètre
+	 Norme PMR respectée  

Grille caillebotis    |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

+	 Peinte en noir par immersion
+	 Serrage à 8 points par mètre
+	 Norme PMR respectée  

Grille à barreaux longitudinaux    |     fonte� Aqua*

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission 

Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 133 mm 20 mm 2,9 kg 2x fentes 44/16 mm 440 cm2/m A 15 – B 125 100 pcs 4112070  29,90 € 

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission 

Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 133 mm 20 mm 3,7 kg mailles 29/14 mm 626 cm2/m A 15 – C 250 100 pcs 4112095  38,70 € 

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission 

Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

  500 mm 133 mm 20 mm 1,2 kg mailles 30/10 mm 936 cm2/m A 15 – B 125 100 pcs 4112063  38,70 € 

1000 mm 133 mm 20 mm 2,4 kg mailles 30/10 mm 976 cm2/m A 15 – B 125 50 pcs 4112053  54,60 € 
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BIRCOslim®    |    DN 150
Le caniveau léger et maniable. 

+	 Feuillures en acier avec revêtement  
zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)

+	 Construction en hyperbole
+	 Réservation pour joint d’étanchéité
+	 Avec sécurité anti-glissement de la grille

Caniveaux avec sécurité anti-soulèvement     |     Sans pente intérieure� Aqua*

+	 Feuillures en acier avec revêtement  
zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)

+	 Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  
jusqu’au n° 10/0

+	 Manchon KG scellé avec joint pour raccord  
de tuyau DN 160

+	 Panier décanteur PP
+	 Avec sécurité anti-glissement de la grille

Avaloir en ligne     |     En 1 partie� Aqua*

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Description Longueur Largeur à la 
feuillure / au sol

Hauteur à la 
rainure / languette

Poids Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Caniveau n° 0/0 1000 mm 190/207 mm 190/190 mm 36,2 kg A 15 – C 250 15 pcs 4112126 sur demande

Description Longueur  
à la feuillure / au sol

Largeur  
en haut/au sol

Hauteur Poids Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Avaloir en ligne 500/510 mm 190/250 mm 625 mm 89,5 kg A 15 – C 250 8 pcs 4112135 sur demande

150
190

207

139190

21

3036
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25035
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126

625

Siphon externe, pour sortie DN 160 avec manchon sur demande.

Disponible à partir d’avril 2023



Page 9

BIRCOslim®  |  DN 150

+	 Peinte en noir par immersion
+	 Serrage à 8 points par mètre
+	 Norme PMR respectée  

Grille fonte    |     fentes doubles� Aqua*

+	 Galvanisée à chaud
+	 Serrage à 8 points par mètre
+	 Norme PMR respectée  

Grille caillebotis    |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

+	 Peinte en noir par immersion
+	 Serrage à 8 points par mètre
+	 Norme PMR respectée  

Grille à barreaux longitudinaux    |     fonte� Aqua*

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission 

Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 183 mm 21 mm 4,2 kg 2x fentes 66/16 mm 667 cm2/m A 15 – B 125 100 pcs 4112170 sur demande

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission 

Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 183 mm 21 mm 5,5 kg mailles 29/14 mm 896 cm2/m A 15 – C 250 100 pcs 4112195 sur demande

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission 

Classification  
EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

  500 mm 183 mm 20 mm 1,6 kg mailles 30/10 mm 1305 cm2/m A 15 – B 125 50 pcs 4112163 sur demande

1000 mm 183 mm 20 mm 3,2 kg mailles 30/10 mm 1325 cm2/m A 15 – B 125 60 pcs 4112153 sur demande
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BIRCOslim®    |    Accessoires
Le caniveau léger et maniable. 

Obturateur pour DN 100    |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

Obturateur pour DN 150    |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

+	 Avec manchon soudé ponctuellement

+	 Avec manchon soudé ponctuellement

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article Prix HT 

Obturateur, n° 0/0 140 mm  135 mm 0,25 kg 4112090  18,10 € 

Obturateur, n° 10/0 140 mm 185 mm 0,35 kg 4112092  18,10 € 

Obturateur pour caniveau plat 140 mm 80 mm 0,15 kg 4112040  18,10 € 

Obturateur avec manchon DN 110, n° 10/0 140 mm 185 mm 0,60 kg 4112047  27,50 € 

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article Prix HT 

Obturateur, n° 0/0 190 mm 190 mm 0,5 kg 4112190 sur demande

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Siphon anti-odeurs 
interne

Siphon anti-odeurs 
externe

Siphon pour avaloir en ligne� Tec*

+	� Siphon pour avaloir en ligne avec manchon  
avec joint pour raccord de tuyau DN 160 

+	 PP

Description Poids N° d’article Prix HT 

Siphon interne compatible tuyau PVC DN 160, en 1 partie 0,2 kg 605002  b  10,60 € 

Siphon externe compatible tuyau PP DN 160 5,1 kg 605011  sur demande

Disponible à partir d’avril 2023
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BIRCOslim®  |  Accessoires

Longueur = 1000 mm Débit de drainage  
sur l’extrémité  

du caniveau

Section  
sur l’extrémité  

du caniveau

Hauteur de pose 80 mm 1,91 l/sec 34,31 cm2

N° 0/0 4,16 l/sec 74,85 cm2

N° 10/0 6,85 l/sec 123,38 cm2

Longueur = 1000 mm Débit de drainage  
sur l’extrémité  

du caniveau

Section  
sur l’extrémité  

du caniveau

N° 0/0 10,20 l/sec 183,55 cm2

BIRCOslim® DN 100

BIRCOslim® DN 150

Performances de drainage BIRCOslim®

Carottages horizontaux et verticaux
Selon les conditions locales, les caniveaux de drainage 
doivent parfois être dotés d’un carottage pour leur 
raccordement au réseau d’égouttage. Les caniveaux BIRCO 
peuvent être dotés en usine de carottages horizontaux ou 
verticaux en fonction des plans, pour les entrées ou sorties  
directes. Le diamètre de ces carottages est adapté aux 
tuyaux KG ; autres types de tuyaux sur demande.

Les systèmes de caniveaux de BIRCO disposent  
d’excellentes performances de drainage. Outre 
le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de 
calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

Diamètre nominal Carottage horizontal 
maximum

Carottage vertical 
maximum

100 DN 110* DN 110

150 DN 160 DN 160

BIRCOslim®     |     Diamètre de perçage max. 

* À partir du caniveau n° 10/0

Les carottages doivent avoir une distance minimale de 100 mm par rapport 
à l’extrémité du fin.

Ces tableaux sont à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions 
locales, c’est à dire du nombre d’exutoires, de lignes de drainage, etc.
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques 
pour davantage de fiabilité.
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte   |
L’extension parfaite de la gamme 
BIRCOlight® 
BIRCOlight® est un incontournable du marché l’aménagement paysager.  
Notre gamme polyvalente est désormais complétée par des systèmes avec  
feuillures en fonte dotées de protection cathodique.

BIRCOlight® avec feuillures en fonte

+	 A 15 à E 600 
(DN 100 et  
DN 150)

+	 A 15 à D 400 
(DN 200)

+	 Aménagement paysager
+	 Construction de logements et urbanisme
+	 Espaces publics
+	 Parkings
+	 Zones d’accès

BIRCOlight     |     �Domaines d’application 
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte

+	 Système de caniveau : DN 100, 150 et 200
+	 Avec sécurité anti-soulèvement (AS)
+	 Sans clavettes de fixation
+	 Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre
+	 Classe de sollicitation DN 100 et 150 :

A 15 – E 600
+	 Classe de sollicitation DN 200 :

A 15 – D 400
+	 Grille en fonte passerelle et à barreaux 

longitudinaux
+	 Grille caillebotis en acier galvanisé

BIRCOlight® avec feuillures en fonte     |     
Caractéristiques
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BIRCOlight DN 100 triloc

BIRCOlight® avec  
feuillures en fonte    |    DN 100
Nouveau design – qualité éprouvée 

Description Longueur Largeur à la  
feuillure/au sol

Hauteur à la  
rainure/languette

Poids Classification 
 EN 1433 

Palette 
 

N° d’article Prix HT 

Caniveau n° 0/0 500 mm 161/187 mm 155/155 mm 17,6 kg A 15 – E 600 32 pcs 217031  83,30 € 

Caniveau n° 0/0 1000 mm 161/187 mm 155/155 mm 35,6 kg A 15 – E 600 24 pcs 217026  124,30 € 

Caniveau n° 0/0 avec 
manchon PVC DN 110

1000 mm 161/187 mm 155/155 mm 34,8 kg A 15 – E 600 24 pcs 217033  142,80 € 

Caniveau n° 5/0 1000 mm 161/187 mm 180/180 mm 39,2 kg A 15 – E 600 20 pcs 217027**  124,30 € 

Caniveau n° 10/0 1000 mm 161/187 mm 205/205 mm 42,8 kg A 15 – E 600 20 pcs 217028**  124,30 € 

+	 Feuillures en fonte massive
+	 Feuillures avec traitement cathodique
+	� Avec sécurité anti-soulèvement
+	� Réservation pour joint d’étanchéité 

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |      sans pente intérieure� Aqua*

+	 Feuillures en fonte massive
+	 Feuillures avec traitement cathodique
+	� Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  

jusqu’au n° 10/0
+	� Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau  

DN 110
+	 Siphon interne, compatible tuyau PP et PVC DN 110

Avaloir en ligne     |     en 1 partie� Aqua*

Description Longueur à la  
feuillure/au sol

Largeur à la  
feuillure/au sol

Hauteur Poids Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Avaloir en ligne 500/510 mm 161/180 mm 540 mm 63,1 kg A 15 – E 600 12 pcs 217035  216,60 € 

Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (N° d‘article 605010). Prix sur demande.

** disponible à partir de début 2023

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte  |  DN 100

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 153 mm 20 mm 3,3 kg 2x fentes 43/16 mm 428 cm2/m A 15 – C 250 100 pcs 217072  35,70 € 

500 mm 153 mm 20 mm 4,1 kg 2x fentes 43/16 mm 428 cm2/m A 15 – E 600 100 pcs 217075  47,20 € 

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

  500 mm 153 mm 20 mm 2,2 kg mailles 30/10 mm 1045 cm²/m A 15 – C 250 50 pcs 217063  73,50 € 

1000 mm 153 mm 20 mm 4,5 kg mailles 30/10 mm 1064 cm²/m A 15 – C 250 100 pcs 217053  104,90 € 

+	 Peinte en noir par immersion
+	 4 boulons M8/A2 par ml
+	 Norme PMR respectée  

Grille fonte     |     fentes doubles� Aqua*

+	 4 boulons M8/A2 par ml
+ 	� Avec sécurité anti-glissement
+	 Norme PMR respectée  

Grille caillebotis     |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.
Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

+	 Peinte en noir par immersion
+	 4 boulons M8/A2 par ml
+	 Avec sécurité anti-glissement
+	 Norme PMR respectée  

Grille à barreaux longitudinaux     |     fonte � Aqua*

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 153 mm 20 mm 4,0 kg 27,5 x 16,5 mm 699 cm2/m A 15 – D 400 100 pcs 217096**  46,50 € 

** disponible à partir de début 2023

Disponible avec traitement cataphorèse avec couleur nuancier RAL. Prix sur demande.
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BIRCOlight DN 150 triloc

BIRCOlight® avec  
feuillures en fonte    |    DN 150
Nouveau design – qualité éprouvée 

Description Longueur Largeur à la  
feuillure/au sol

Hauteur à la  
rainure/languette

Poids Classification 
 EN 1433 

Palette 
 

N° d’article Prix HT 

Caniveau n° 0/0 500 mm 211/244 mm 230/230 mm 31,7 kg A 15 – E 600 24 pcs 217131  92,00 € 

Caniveau n° 0/0 1000 mm 211/244 mm 230/230 mm 63,4 kg A 15 – E 600 12 pcs 217126  137,30 € 

Caniveau n° 0/0 avec 
manchon PVC DN 160

1000 mm 211/244 mm 230/230 mm 62,2 kg A 15 – E 600 12 pcs 217133  167,50 € 

Caniveau n° 5/0 1000 mm 211/244 mm 255/255 mm 67,1 kg A 15 – E 600 12 pcs 217127**  137,30 € 

Caniveau n° 10/0 1000 mm 211/244 mm 280/280 mm 70,8 kg A 15 – E 600 12 pcs 217128**  137,30 € 

+	 Feuillures en fonte massive
+	 Feuillures avec traitement cathodique
+	� Avec sécurité anti-soulèvement
+	� Réservation pour joint d’étanchéité 

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |      sans pente intérieure� Aqua*

+	 Feuillures en fonte massive
+	 Feuillures avec traitement cathodique
+	� Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  

jusqu’au n° 10/0
+	� Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau  

DN 110
+	 Siphon interne, compatible tuyau PP et PVC DN 110

Avaloir en ligne     |     en 1 partie� Aqua*

Description Longueur à la  
feuillure/au sol

Largeur à la  
feuillure/au sol

Hauteur Poids Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Avaloir en ligne 500/510 mm 212/260 mm 710 mm 112,2 kg A 15 – E 600 8 pcs 217135  307,60 € 

Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (N° d‘article 605010). Prix sur demande.

** disponible à partir de début 2023

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte  |  DN 150

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 200 mm 20 mm 5,6 kg 2x fentes 98/16 mm 685 cm2/m A 15 – C 250 100 pcs 217172  48,10 € 

500 mm 200 mm 20 mm 6,1 kg 2x fentes 68/16 mm 685 cm2/m A 15 – E 600 100 pcs 217175  52,60 € 

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

  500 mm 200 mm 20 mm 4,0 kg mailles 30/10 mm 1405 cm²/m A 15 – C 250 50 pcs 217163  139,60 € 

1000 mm 200 mm 20 mm 7,9 kg mailles 30/10 mm 1427 cm²/m A 15 – C 250 60 pcs 217153  199,40 € 

+	 Peinte en noir par immersion
+	 4 boulons M8/A2 par ml
+	 Norme PMR respectée  

Grille fonte     |     fentes doubles� Aqua*

+	 4 boulons M8/A2 par ml
+ 	� Avec sécurité anti-glissement
+	 Norme PMR respectée  

Grille caillebotis     |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.
Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

+	 Peinte en noir par immersion
+	 4 boulons M8/A2 par ml
+	 Avec sécurité anti-glissement
+	 Norme PMR respectée  

Grille à barreaux longitudinaux     |     fonte � Aqua*

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 200 mm 20 mm 5,5 kg 27,5 x 16,5 mm 960 cm2/m A 15 – D 400 100 pcs 217196**  52,40 € 

** disponible à partir de début 2023

Disponible avec traitement cataphorèse avec couleur nuancier RAL. Prix sur demande.
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BIRCOlight triloc® DN 150

BIRCOlight® avec  
feuillures en fonte    |    DN 200
Nouveau design – qualité éprouvée 

+	 Feuillures en fonte massive
+	 Feuillures avec traitement cathodique
+	� Avec sécurité anti-soulèvement
+	� Réservation pour joint d’étanchéité 

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |      sans pente intérieure� Aqua*

+	 Feuillures en fonte massive
+	� Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  

jusqu’au n° 10/0
+	� Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau  

DN 200

Avaloir en ligne     |     en 1 partie� Aqua*

** disponible à partir de début 2023

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Description Longueur Largeur à la  
feuillure/au sol

Hauteur à la  
rainure/languette

Poids Classification 
 EN 1433 

Palette 
 

N° d’article Prix HT 

Caniveau n° 0/0 500 mm 261/294 mm 310/310 mm 47,4 kg A 15 – D 400 24 pcs 217231  125,60 € 

Caniveau n° 0/0 1000 mm 261/294 mm 310/310 mm 93,5 kg A 15 – D 400 12 pcs 217226  187,40 € 

Caniveau n° 0/0 avec 
manchon PVC DN 200

1000 mm 261/294 mm 310/310 mm 95,6 kg A 15 – D 400 12 pcs 217233  219,80 € 

Caniveau n° 5/0 1000 mm 261/294 mm 335/335 mm 97,1 kg A 15 – D 400 8 pcs 217227**  187,40 € 

Caniveau n° 10/0 1000 mm 261/294 mm 360/360 mm 100,8 kg A 15 – D 400 8 pcs 217228**  187,40 € 

Description Longueur à la  
feuillure/au sol

Largeur à la  
feuillure/au sol

Hauteur Poids Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

Avaloir en ligne 500/510 mm 262/345 mm 720 mm 140,0 kg A 15 – D 400 6 pcs 217235  400,60 € 

500 262

510 345

720
520

250

200

200
261 

294

310/
335/
360

230/
255/
280

20

6067
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte  |  DN 200

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.
Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

+	 Peinte en noir par immersion
+	 4 boulons M8/A2 par ml
+	 Avec sécurité anti-glissement
+	 Norme PMR respectée  

Grille à barreaux longitudinaux     |     fonte � Aqua*

** disponible à partir de début 2023

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

  500 mm 250 mm 20 mm 4,3 kg mailles 30/10 mm 1783 cm2/m A 15 – B 125 50 pcs 217294  141,20 € 

1000 mm 250 mm 20 mm 8,4 kg mailles 30/10 mm 1807 cm2/m A 15 – B 125 100 pcs 217293  200,50 € 

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 250 mm 20 mm 7,5 kg 27,5 x 16,5 mm 1222 cm2/m A 15 – D 400 60 pcs 217296**  70,30 € 

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  
d’admission

Section 
d’admission 

Classification 
 EN 1433 

Palette N° d’article Prix HT 

500 mm 250 mm 20 mm 6,9 kg 2x fentes 93/17,5 mm 962 cm2/m A 15 – D 400 60 pcs 217274  56,30 € 

+	 Peinte en noir par immersion
+	 4 boulons M8/A2 par ml
+	 Avec sécurité anti-glissement 
+	 Norme PMR respectée  

Grille fonte     |     fentes doubles� Aqua*

+	 4 boulons M8/A2 par ml
+ 	� Avec sécurité anti-glissement
+	 Norme PMR respectée  

Grille caillebotis     |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

Disponible avec traitement cataphorèse avec couleur nuancier RAL. Prix sur demande.
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Obturateur pour DN 150     |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

+	 Avec manchon soudé ponctuellement

BIRCOlight® avec  
feuillures en fonte    |    Accessoires
Nouveau design – qualité éprouvée

Obturateur pour DN 200     |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

+	 Avec manchon soudé ponctuellement

Obturateur pour DN 100     |     acier galvanisé à chaud� Aqua*

+	 Avec manchon soudé ponctuellement

** disponible à partir de début 2023

** disponible à partir de début 2023

** disponible à partir de début 2023

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article Prix HT 

Obturateur, n° 0/0 160 mm 155 mm 0,3 kg 217040  18,10 € 

Obturateur, n° 5/0 160 mm 180 mm 0,3 kg 217041**  18,10 € 

Obturateur, n° 10/0 160 mm 205 mm 0,4 kg 217042**  18,10 € 

Obturateur avec manchon DN 110, n° 0/0 160 mm 155 mm 0,6 kg 217045  27,50 € 

Obturateur avec manchon DN 110, n° 5/0 160 mm 180 mm 0,7 kg 217046**  27,50 € 

Obturateur avec manchon DN 110, n° 10/0 160 mm 205 mm 0,7 kg 217047**  27,50 € 

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article Prix HT 

Obturateur, n° 0/0 210 mm 230 mm 0,6 kg 217140  24,20 € 

Obturateur, n° 5/0 210 mm 255 mm 0,7 kg 217141**  24,20 € 

Obturateur, n° 10/0 210 mm 280 mm 0,8 kg 217142**  24,20 € 

Obturateur avec manchon DN 160, n° 0/0 210 mm 230 mm 0,9 kg 217145  49,20 € 

Obturateur avec manchon DN 160, n° 5/0 210 mm 255 mm 1,0 kg 217146**  49,20 € 

Obturateur avec manchon DN 160, n° 10/0 210 mm 280 mm 1,1 kg 217047**  49,20 € 

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article Prix HT 

Obturateur, n° 0/0 – n° 5/0 260 mm  310 - 330 mm 1,1 kg 217240  35,40 € 

Obturateur, n° 10/0 260 mm 360 mm 1,2 kg 217242**  35,40 € 

Obturateur avec manchon DN 200, n° 0/0 260 mm 310 mm 1,7 kg 217245  59,40 € 

Obturateur avec manchon DN 200, n° 5/0 260 mm 330 mm 1,8 kg 217246**  59,40 € 

Obturateur avec manchon DN 200, n° 10/0 260 mm 360 mm 1,8 kg 217247**  59,40 € 
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte    |    Accessoires

Siphon anti-odeurs 
interne

Siphon anti-odeurs 
externe

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Siphon pour avaloir en ligne� Tec*

+	� Siphon pour avaloir en ligne avec manchon  
avec joint pour raccord de tuyau DN 160 

+	 PP

Description Poids N° d’article Prix HT 

Siphon interne compatible tuyau PVC DN 160, en 1 partie 0,2 kg 605002  b  10,60 € 

Siphon externe compatible tuyau PP DN 160 5,1 kg 605011  sur demande
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte

Carottages horizontaux et verticaux
Selon les conditions locales, les caniveaux de drainage 
doivent parfois être dotés d’un carottage pour leur 
raccordement au réseau d’égouttage. Les caniveaux BIRCO 
peuvent être dotés en usine de carottages horizontaux ou 
verticaux en fonction des plans, pour les entrées ou sorties  
directes. Le diamètre de ces carottages est adapté aux 
tuyaux KG ; autres types de tuyaux sur demande.

Diamètre nominal Carottage horizontal 
maximum

Carottage vertical 
maximum

100 DN 110* DN 110

150 DN 110 / DN 160* DN 160

200 DN 160 / DN 200** DN 200

* À partir du caniveau n° 5/0, ** À partir du caniveau n° 10/0

Les carottages doivent avoir une distance minimale de 100 mm par rapport 
à l’extrémité du fin.

b Produit en stock, * Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

Longueur = 1000 mm Capacité de drainage  
à la fin du caniveau

Section de drainage  
à la fin du caniveau

Caniveau n° 0/0 10,34 l/sec 186,14 cm2

Caniveau n° 5/0 12,41 l/sec 223,42 cm2

Caniveau n° 10/0 14,48 l/sec 260,69 cm2

Longueur = 1000 mm Capacité de drainage  
à la fin du caniveau

Section de drainage  
à la fin du caniveau

Caniveau n° 0/0 20,70 l/sec 372,64 cm2

Caniveau n° 5/0 23,48 l/sec 422,66 cm2

Caniveau n° 10/0 26,26 l/sec 472,69 cm2

BIRCOlight® avec feuillures en fonte DN 150

BIRCOlight® avec feuillures en fonte DN 200

BIRCOlight® avec feuillures en fonte     |     
Diamètre de perçage max. 

BIRCOlight® avec feuillures en fonte – Performances 
de drainage 
Les systèmes de caniveaux de BIRCO disposent d’excellentes propriétés de drainage.  
Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure  
pour votre projet. 

Longueur = 1000 mm Capacité de drainage  
à la fin du caniveau

Section de drainage  
à la fin du caniveau

Caniveau n° 0/0 4,96 l/sec 89,0 cm2

Caniveau n° 5/0 6,35 l/sec 114,0 cm2

Caniveau n° 10/0 7,74 l/sec 139,0 cm2

BIRCOlight® avec feuillures en fonte DN 100

Ces tableaux sont à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions 
locales, c’est à dire du nombre d’exutoires, de lignes de drainage, etc.  
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques 
pour davantage de fiabilité.
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BIRCOlight® avec feuillures en fonte

BIRCOlight® sur une propriété privée
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Drainage ponctuel BIRCOlight®     |
Drainage de places avec éléments  
en fonte de qualité 
Nous vous proposons désormais le nouveau drainage ponctuel BIRCOlight® 
avec feuillures en fonte. Design et qualité !

+	 Entrées de cours et garages
+	 Immeubles
+	 Terrains de sports
+	 Parkings

Drainage ponctuel BIRCOlight® avec feuillures 
en fonte    |    Domaines d’application 

+	 A 15 à  
B 125

Pour le drainage de places.
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Drainage ponctuel BIRCOlight®

Drainage ponctuel BIRCOplus     |
Léger, simple et solide
L’efficacité ramenée à l’essentiel.

+	 Entrées de cours et garages
+	 Immeubles
+	 Terrains de sports
+	 Parkings

BIRCOplus    |     �Domaines d’application 

+	 Praticable 
en voiture 

Le drainage ponctuel en toute 
simplicité.
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BIRCOlight® Drainage ponctuel
Nouvelles possibilités d’aménagement pour 
les places et autres espaces. 

+	 Set avec grille en fonte clipsée
+	 Cadre en fonte avec traitement cathodique
+	 Siphon interne DN 110 pour raccord  

de tuyau KG et KG 2000
+	 Panier décanteur PP
+	 Manchon scellé avec joint pour raccord  

de tuyau DN 110

Avaloir 30/30     |     En 1 partie� Aqua*

Disponible à partir de décembre 2022

Longueur au 
cadre/au sol

Largeur au 
cadre/au sol

Hauteur Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission

Poids Classification 
EN 1433

Palette N° d’article Prix HT 

300/310 mm 300/310 mm 425 mm fentes 10 mm 235 cm2/pcs 49,7 kg A 15 – B 125 12 pcs 805060  221,60 € 

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

300

325

310

300

425

310
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Drainage ponctuel BIRCOlight®

BIRCOplus Drainage ponctuel
Le drainage ponctuel en toute simplicité.

+	 Set avec grille caillebotis clipsée maillage  
30/10 en acier galvanisé (la grille rajoute  
2 mm à la hauteur totale de l’avaloir)

+	 Siphon interne DN 110 pour raccord  
de tuyau KG et KG 2000

+	 Panier décanteur PP
+	 Manchon scellé avec joint pour raccord  

de tuyau DN 110

Avaloir 30/30     |     En 1 partie� Aqua*

Longueur au 
cadre/au sol

Largeur au 
cadre/au sol

Hauteur Ouverture 
d’admission

Section 
d’admission

Poids Classification 
EN 1433

Palette N° d’article Prix HT 

300/310 mm 300/310 mm 422 mm mailles 30/10 mm 488 cm²/pcs 45,0 kg Véhicules légers 12 pcs 40801051  153,60 € 

* Famille de produits BIRCO
Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

300 2

322

310

300

422420

310

Disponible à partir d’avril 2023
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